
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROM 900   200/60 

RIOOLREINIGINGSAANHANGER 

 

OFFERTE 

 

Voor meer informatie: 

SEWER SERVICES  SOLUTIONS 

INDUSTRIEZONE SCHENDELBEKE 

HERENVELD 2 

9500 GERAARDSBERGEN 

054 / 24 01 49 
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1.1. Aanpassingen door derden 

 

 

 

 

 

1.2. Bevoegdheid van de gebruiker 



1.3. Gebruik van de rookgenerator 



 

2.1. Technische informatie 

 

 



2.2. PBM’s en pictogrammen 





 

3.1. Voorbereidende instructies 
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4.1. Inschakelen rookgenerator 

 

 

 

 

4.2. Gebruik rookgenerator 
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4.3. Uitschakelen rookgenerator 
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4.4. Vervoeren rookgenerator 

 

 

 



 

5.1. Afstandsbediening 

5.2. ROM Smokestopper (zie rompartsshop.com) 

5.3. ROM Rookvloeistof (zie rompartsshop.com) 



 

6.1. Algemene voorschriften 

 

 

 

 

 

6.2. Onderhoud 

 

 

 

 

 

 



 

7.1. Foutindicatie-signalering  

Error Oplossing 
Code 1 Herstart de machine, indien de fout blijft bestaan, laat de machine nakijken.  

Code 2 Herstart de machine, indien de fout blijft bestaan, laat de machine nakijken. 

Code 3 Verwijder de stekker van de wandcontact doos en wacht 5 minuten. Sluit daarna de machine 

weer aan op de wandcontactdoos. 



7.2. Storingstabel  

Storing Oorzaak Oplossing 
Rookgenerator werkt 
niet 

Stekker niet in 
wandcontactdoos. 

Stekker in geaarde wandcontactdoos steken. 

Zekering doorgebrand. Vervang de defecte zekering, met het juiste type 

zekering. Indien deze klacht blijft voorkomen 
moet de servicedienst worden ingelicht. 

Thermische beveiliging is 

ingeschakeld. 

Wacht 5 minuten, beveiliging schakelt vanzelf uit. 

Indien deze klacht blijft voorkomen moet de 
servicedienst worden ingelicht. 

Er komt weinig of 
geen rook uit de 

slang 

Geen rookvloeistof in het 
reservoir. 

Reservoir vullen. 

Slang verstopt. Verstopping verwijderen. 

Rookgenerator is nog aan het 

opwarmen. 

Wacht tot rookgenerator opgewarmd is. 

Te weinig rookvloeistof in het 

reservoir. 

Vul rookvloeistof bij en laat het apparaat 30 

minuten op 50% van de rookintensiteit draaien. 

Ontluchting verstopt in dop 
van reservoir. 

Controleer de dop / verwijder verstopping. 

Overmatige natte, 

vettige rook 

Verkeerde rookvloeistof. Gebruik ROM rookvloeistof. 

Veel vloeistof 

druppels in de slang 

Verkeerde rookvloeistof. Gebruik ROM rookvloeistof. 

Omgevingstemperatuur te 

koud. 

Zorg voor voldoende warmte. 

Gecondenseerde rook. Slang geheel uitrollen. Rook intensiteit op 

minimaal en ventilator maximaal laten draaien. 

Afstandsbediening 
(optie) werkt niet 

Batterijen leeg Vervang batterijen 

Afstand te groot Kies een positie dichterbij de rookgenerator 

Schakelaar UIT (achterzijde 

handzender). 

Zet schakelaar in positie I 

 

8.1. Algemeen 

http://www.rompartsshop.com/


 

9.1. Algemeen 

 

 

 

 

 

9.2. Voorkomen van electrische schok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3. Voorkomen van brandwonden en brand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Voorkomen van letsel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.5. Voorkomen van ademhalingsproblemen 

 

 

 

 

 

10.1. Algemeen 

 



 

11.1. Voorwaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.1. Veiligheidsinformatieblad 

http://www.rombv.com/


 

13.1. Functiebeschrijving pictogrammen 

 

 



 

14.1. EG-Conformiteitsverklaring 

 

 

 
 
 

EG-CONFORMITEITSVERKLARING 
(eSTEAM) 

 
 
 

1. Naam en adres van de fabrikant: 
 ROM B.V.     
 Harselaarseweg 63     
 3771 MA  Barneveld 
 

2. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van 
de fabrikant. 
 

3. Betreft: 
 Benaming : ROM eSTEAM 
 Functie : Lek detectie 
 Model/Type : eSTEAM 

 
4. Het hierboven beschreven voorwerp is conform de desbetreffende communautaire 

harmonisatiewetgeving: 
 2006/42/EG Machinerichtlijn. 
 EMC richtlijn 2014/30/EG 

 
5. Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de 

specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
 EN-ISO 12100 
 EN-IEC 60204-1 
 EN 1037 
 EN-ISO 14120 
 EN-IEC 61000-6-2 
 EN-IEC 61000-6-4 

 

 
 

Ondertekend voor en namens: ROM bv 
 
 
Nederland – Barneveld,  26 januari 2018 
 
 
 
 
B. de Jong 
Bedrijfsleider 








